	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,2% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1200оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=4,9%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=920оС, назначить марку.
	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=3,3% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1200оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=6,5%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=450оС, назначить марку.

	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,18% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=820оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=4,6%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1400оС, назначить марку.
	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,31% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=990оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=5,2%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=120оС, назначить марку.

	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,35% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1250оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=5,6%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=920оС, назначить марку.
	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=3,1% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1400оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=6,4%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=880оС, назначить марку.

	1. Привести кристаллизацию  заэвтектоидного чугуна с С=4,99% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=650оС, назначить марку.

2. Привести нагрев доэвтектоидного чугуна с С=2,22%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1400оС, назначить марку.
	1. Привести кристаллизацию  заэвтектоидного чугуна с С=5,0% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=750оС, назначить марку.

2. Привести нагрев доэвтектоидного чугуна с С=2,29%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1250оС, назначить марку.

	1. Привести кристаллизацию  заэвтектоидного чугуна с С=4,6% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1300оС, назначить марку.

2. Привести нагрев доэвтектоидного чугуна с С=2,24%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=500оС, назначить марку.
	1. Привести кристаллизацию  заэвтектоидного чугуна с С=5,5% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=730оС, назначить марку.

2. Привести нагрев доэвтектоидного чугуна с С=2,34%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=710оС, назначить марку.

	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,33% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=880оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=5,4%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1200оС, назначить марку.
	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=3,0% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1100оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=6,35%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=200оС, назначить марку.

	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,2% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=940оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=4,8%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=620оС, назначить марку.
	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,26% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=300оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=4,7%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=990оС, назначить марку.


	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,4% построив кривую кристаллизации. Рассчитать

2. фазовый состав при T=780оС, назначить марку.

Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=6,0%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1350оС, назначить марку.
	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,37% построив кривую кристаллизации. Рассчитать

2. фазовый состав при T=1200оС, назначить марку.

Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=5,8%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=300оС, назначить марку.

	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,15% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1200оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=4,5%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=911оС, назначить марку.
	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,23% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1100оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=4,5%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1400оС, назначить марку.

	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,3% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=550оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=5,1%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1180оС, назначить марку.
	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,17% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=760оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=4,6%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1300оС, назначить марку.

	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,9% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=150оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=6,3%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1350оС, назначить марку.
	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,8% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1340оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=6,25%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=710оС, назначить марку.

	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,28% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=700оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=4,99%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=900оС, назначить марку.
	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,2% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1200оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=4,9%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=920оС, назначить марку.

	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,3% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1100оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=5,1%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1400оС, назначить марку.
	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,23% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=550оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=4,5%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1800оС, назначить марку.

	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,15% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=500оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=4,6%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=911оС, назначить марку.
	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,24% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1200оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=4,5%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1300оС, назначить марку.

	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,29% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1400оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=4,99%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=750оС, назначить марку.
	1. Привести кристаллизацию  доэвтектоидного чугуна с С=2,22% построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1250оС, назначить марку.

2. Привести нагрев заэвтектоидного чугуна с С=5,0%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=650оС, назначить марку.


