	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Отливка из У 10 с толщиной стенок 4 мм.


	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Отливка из У 12 с толщиной стенок 10 мм.

	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Отливка из У 8 с толщиной стенок 10 мм.
	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Слиток из У 10А, 60*60*80мм.


	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
слитка из У 12, 30*8мм.

	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Отливка из У 12 с толщиной стенок 16мм.

	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Отливки  из У 13,80*60*50мм.


	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Отливки из У 10 с толщиной стенок 8мм.

	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Слитка из У 13, 40*30*25мм.


	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Отливки из Ст 3, 80*60*40мм.

	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Слитка из Ст 6, 20*40*50мм.


	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Слитка из стали марки 05,40*60*80мм.

	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Слитка из стали марки 55, 25*30*50мм.


	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Отливки из Ст 3сп с толщиной стенок 30мм.



	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Отливки из стали марки 10,50*80*100мм.

	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Слитка из Ст 1, 10*100мм.

	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Отливки из стали марки 10, 50*80*120мм.


	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Отливки из Ст 4 с толщиной стенки 15мм.



	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Отливки из стали марки 20 с толщиной стенок 20мм.


	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Слитка из Ст 2, 40*80*110мм.

	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Слитка из Ст 1, 20*200мм.


	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Отливки из стали марки 20 с толщиной стенок 20мм.



	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Отливки из стали марки 40 с толщиной стенок 30мм.


	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Слитка из Ст 3, 20*30*40мм.

	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Слитка из стали марки 55, 50*60*100мм.


	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Отливки из Ст 5 с толщиной стенок 70мм.



	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Отливки из стали марки 45, 60*70*80мм.


	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Слитка из У 9А с толщиной стенок 6мм.

	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Отливки из Ст 3 с толщиной стенок 14мм.


	Привести режимы отжига  и кристаллизации, изменение свойств до и после
Слитка из  Ст 4, 30*90*120мм.


