	1. Привести нагрев доэвтектоидной стали с С=0,7%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=850оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию заэвтектоидной стали с С=1,3%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1100оС, назначить марку, определить хим. свойства.
	1. Привести нагрев заэвтектоидной стали с С=1,3%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=1200оС, назначить марку, определить хим. свойства.

2. Привести кристаллизацию доэвтектоидной стали с С=0,6%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=730оС, назначить марку, определить хим. свойства.

	1. Привести нагрев доэвтектоидной стали с С=0,3%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=720оС, назначить марку, определить хим. свойства.

2. Привести кристаллизацию заэвтектоидной стали с С=1,5%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1500оС, назначить марку, определить хим. свойства.
	1. Привести нагрев доэвтектоидной стали с С=0,4%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=620оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию заэвтектоидной стали с С=1,8%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1400оС, назначить марку, определить хим. свойства.

	1. Привести нагрев заэвтектоидной стали с С=1,8%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=1400оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию доэвтектоидной стали с С=0,4%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=620оС, назначить марку, определить хим. свойства.
	1. Привести нагрев заэвтектоидной стали с С=1,15%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=790оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию доэвтектоидной стали с С=0,05%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1200оС, назначить марку, определить хим. свойства.

	1. Привести нагрев доэвтектоидной стали с С=0,6%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=730оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию заэвтектоидной стали с С=1,29%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1200оС, назначить марку, определить хим. свойства.
	1. Привести нагрев доэвтектоидной стали с С=0,05%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=1200оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию заэвтектоидной стали с С=1,15%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=790оС, назначить марку, определить хим. свойства.

	1. Привести нагрев доэвтектоидной стали с С=0,1%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=800оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию заэвтектоидной стали с С=0,9%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1100оС, назначить марку, определить хим. свойства.
	1. Привести нагрев заэвтектоидной стали с С=1,3%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=1100оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию доэвтектоидной стали с С=0,7%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=850оС, назначить марку, определить хим. свойства.

	1. Привести нагрев доэвтектоидной стали с С=0,09%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=760оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию заэвтектоидной стали с С=0,9%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1150оС, назначить марку, определить хим. свойства.
	1. Привести нагрев доэвтектоидной стали с С=0,1%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=960оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию заэвтектоидной стали с С=1,1%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1450оС, назначить марку, определить хим. свойства.

	1. Привести нагрев доэвтектоидной стали с С=0,65%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=640оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию заэвтектоидной стали с С=1,65%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1350оС, назначить марку, определить хим. свойства.
	1. Привести нагрев заэвтектоидной стали с С=1,25%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=985оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию доэвтектоидной стали с С=0,25%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1245оС, назначить марку, определить хим. свойства.

	1. Привести нагрев заэвтектоидной стали с С=1,45%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=795оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию доэвтектоидной стали с С=0,45%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1200оС, назначить марку, определить хим. свойства.
	1. Привести нагрев доэвтектоидной стали с С=0,45%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=790оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию заэвтектоидной стали с С=1,4%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1300оС, назначить марку, определить хим. свойства.


	1. Привести нагрев доэвтектоидной стали с С=0,35%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=1360оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию заэвтектоидной стали с С=1,3%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=970оС, назначить марку, определить хим. свойства.
	1. Привести нагрев доэвтектоидной стали с С=0,15%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=760оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию заэвтектоидной стали с С=1,15%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1115оС, назначить марку, определить хим. свойства.

	1. Привести нагрев доэвтектоидной стали с С=0,55%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=1400оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию заэвтектоидной стали с С=1,55%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=620оС, назначить марку, определить хим. свойства.
	1. Привести нагрев доэвтектоидной стали с С=0,55%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=730оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию заэвтектоидной стали с С=1,5%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1250оС, назначить марку, определить хим. свойства.

	1. Привести нагрев доэвтектоидной стали с С=0,75%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=1340оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию заэвтектоидной стали с С=2,0%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=810оС, назначить марку, определить хим. свойства.
	1. Привести нагрев заэвтектоидной стали с С=1,0%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=850оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию доэвтектоидной стали с С=0,65%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1100оС, назначить марку, определить хим. свойства.

	1. Привести нагрев доэвтектоидной стали с С=0,25%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=765оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию заэвтектоидной стали с С=1,2%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1350оС, назначить марку, определить хим. свойства.
	1. Привести нагрев заэвтектоидной стали с С=1,4%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=720оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию доэвтектоидной стали с С=0,2%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1500оС, назначить марку, определить хим. свойства.


	1. Привести нагрев доэвтектоидной стали с С=0,15%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=630оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию заэвтектоидной стали с С=0,85%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1400оС, назначить марку, определить хим. свойства.
	1. Привести нагрев доэвтектоидной стали с С=0,4%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=720оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию заэвтектоидной стали с С=1,5%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1400оС, назначить марку, определить хим. свойства.

	1. Привести нагрев доэвтектоидной стали с С=0,3%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=830оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию заэвтектоидной стали с С=1,8%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1200оС, назначить марку, определить хим. свойства.
	1. Привести нагрев доэвтектоидной стали с С=0,7%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=850оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию заэвтектоидной стали с С=1,2%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1100оС, назначить марку, определить хим. свойства.

	1. Привести нагрев доэвтектоидной стали с С=0,5%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=960оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию заэвтектоидной стали с С=1,45%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1100оС, назначить марку, определить хим. свойства.
	1. Привести нагрев доэвтектоидной стали с С=0,4%, построив кривую нагрева. Рассчитать фазовый состав при T=1150оС, назначить марку, определить хим. свойства.
2. Привести кристаллизацию заэвтектоидной стали с С=0,95%, построив кривую кристаллизации. Рассчитать фазовый состав при T=1450оС, назначить марку, определить хим. свойства.


