	Степень точности - 5
Ф2мм 

C= 1:50

Zpf = 0,8 мм

L = 8 мм

	Степень точности - 6
Ф56 мм 

C= 1:6

Zpf = 2 мм
L = 45 мм


	Степень точности – 12

Ф300 мм
C= 1:15

Zpf = 25 мм

L = 32 мм



	Степень точности - 7
Ф4 мм
C= 1:20

Zpf = 1,2 мм

L = 12 мм


	Степень точности - 8
Ф58 мм
C= 1:4

Zpf = 4 мм

L = 50 мм


	Степень точности - 14
Ф360 мм 
C=1:6

Zpf = 30 мм

L = 34 мм

 

	Степень точности - 9
Ф8 мм
C= 1:10

Zpf = 2 мм

L = 14 мм


	Степень точности - 10
Ф63 мм
C= 1:50

Zpf = 5 мм

L = 56 мм


	Степень точности - 16
Ф450 мм
C= 1:12

Zpf = 40 мм

L = 36 мм



	Степень точности - 11
Ф16 мм 

C= 1:5

Zpf = 4 мм

L = 16 мм


	Степень точности - 12
Ф72 мм
C= 1:20

Zpf = 8 мм

L = 60 мм


	Степень точности - 5
Ф45 мм
C= 1:8

Zpf = 0,8 мм

L = 38 мм



	Степень точности -13
Ф24 мм
C= 1:500

Zpf = 5 мм

L = 18 мм
	Степень точности - 14
Ф85 мм
C= 1:10

Zpf = 10 мм

L = 65 мм


	Степень точности - 7
Ф50 мм
C= 1:7

Zpf = 1,2 мм

L = 42 мм



	Степень точности - 15
Ф40 мм
C= 1:200

Zpf = 8 мм

L = 20 мм


	Степень точности - 16
Ф96 мм
C= 1:5

Zpf = 12 мм

L = 72 мм


	Степень точности - 13
Ф163 мм
C= 1:30

Zpf = 40 мм

L = 112 мм



	Степень точности - 17
Ф60 мм
C= 1:20

Zpf = 10 мм

L = 22 мм


	Степень точности - 5
Ф118 мм
C= 1:500

Zpf = 15 мм
L = 78 мм

	Степень точности - 15
Ф224 мм
C= 1:15

Zpf = 0,8 мм

L = 120 мм



	Степень точности - 6
Ф100 мм
C= 1:100

Zpf = 12 мм

L = 24 мм


	Степень точности - 7
Ф125 мм
C= 1:200

Zpf = 20 мм

L = 83 мм


	Степень точности - 17
Ф240 мм
C= 1:12

Zpf = 1,2 мм

L = 140 мм



	Степень точности - 8
Ф140 мм
C= 1:3

Zpf = 15 мм
 L = 26 мм

	Степень точности - 9
Ф132 мм
C= 1:100

Zpf = 25 мм

L = 94 мм


	Степень точности - 6
Ф306 мм
C= 1:8

Zpf = 2 мм

L = 160 мм



	Степень точности - 10
Ф200 мм
C= 1:30

Zpf = 20 мм

L = 28 мм


	Степень точности - 11
Ф154 мм
C= 1:3

Zpf = 30 мм

L = 100 мм


	Степень точности - 8
Ф328 мм
C= 1:4

Zpf = 4 мм

L = 180 мм




