	 Подобрать       сменные  шестерни       гитарного   механизма для  нарезания заданной резьбы

Ррез. = 2,25 мм
Рх.в. = 10 мм
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной резьбы

Ррез. = 3,2 мм
Рх.в. = 10 мм
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной резьбы

Ррез. = 3,6 мм
Рх.в. = 12 мм
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной резьбы

Ррез. = 2,5 мм
Рх.в. = 12 мм
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной резьбы

Ррез. = 8,1 мм
Рх.в. = 12 мм

	 Подобрать сменные   шестерни гитарного   механизма для   нарезания заданной резьбы

 Ррез. = 3,2 мм
 Рх.в. = 12 мм 
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной резьбы

Ррез. = 3,6 мм 
Рх.в. = 12,7 мм
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной 
резьбы

Ррез. = 5,4 мм
Рх.в. = 12 мм
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной 
резьбы

Ррез. = 2,8 мм
Рх.в. = 12 мм
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной резьбы

Ррез. = 8,1 мм
Рх.в. = 10 мм

	 Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной резьбы

 Ррез. = 2,8 мм 
 Рх.в. = 2π
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной резьбы

Ррез. = 5,4 мм 
Рх.в. = 2 π
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной
 резьбы

Ррез. = 4 π
Рх.в. = π
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной 
резьбы

Ррез. = 2,4 мм
Рх.в. = 2 π
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной резьбы

Ррез. = 2,8 мм
Рх.в. = 4 π

	 Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной резьбы

 Ррез. = 3 π
 Рх.в. = 5 π
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной резьбы

Ррез. = 3,2 мм
Рх.в. = 2 π
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной 
резьбы

Ррез. = 4 π
Рх.в.=0,25дюйм.
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной 
резьбы

Ррез. = 2 дюйм.
Рх.в. = 2 π
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной резьбы

Ррез. = 2 дюйм.
Рх.в. = 4 π

	 Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной резьбы

 Ррез. =0,5дюйм.
 Рх.в. = 2 π
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной резьбы

Ррез. = π
Рх.в. = 2 дюйм.
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной 
резьбы

Ррез.=0,25дюйм.
Рх.в. = 2 π
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной 
резьбы

Ррез.=0,25дюйм.
Рх.в. = 12 мм
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной резьбы

Ррез. = 6,3 мм
Рх.в.=0,25дюйм.

	 Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной резьбы

 Ррез. = 3,6 мм
 Рх.в. =0,5 дюйм.
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной резьбы

Ррез. = 2 π
Рх.в. = 4 π
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной 
резьбы

Ррез. = 3 π
Рх.в. = 6 π
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной резьбы

Ррез. = 2 дюйм
Рх.в. =12 мм
	Подобрать сменные шестерни гитарного механизма для нарезания заданной резьбы

Ррез. = 6,3 мм
Рх.в. =0,5дюйм


